
Conventional Foams        
SITAB P.E. 30P Tests 

Kg/m3 30 Densità UNI EN ISO 845 (6349) 
Density ISO 1855    Rohdichte DIN 53420    Densitè    Densidad  (Kg/m3 ± 5%) 

40% 5.2 
Resistenza alla Compressione UNI EN ISO 3386-1 (6351) 
Compression Load Deflection ISO 3386    Staucharte DIN 53577    Duretè à l'ecrasement 
Resistencia a compresión       (Kpa ± 15%) 

25% 160 
Resistenza all'affondamento UNI EN ISO 2439 (6353) 
Indentation Load Deflection     Eindruckharte DIN 53576/B     Duretè par indentation 
Resistencia al hundimiento       (Newton ± 15%)

65% 400 

% 140 Allungamento UNI EN ISO 1798 
 Elongation  Zugfestigkeit DIN 53571     Allongement     Alargamiento  (% min)

Kpa 150 Determinazione delle caratteristiche a trazione (Carico a Rottura)  UNI EN ISO1798 
Tensile strength       (Kpa min) 

+/- 
10% 35 Determinazione della Resilienza UNI EN ISO 8307 (6357) 

Resilience       (+/- 10%) 

% 30 Perdita Portanza a Fatica Dinamica UN EN ISO 3385I (6356) 
Dynamic Fatigue     Dauerschwingversuch     Fatigue Dynamique     Trabaja dinámica  (% max)

50% 3 Deformazione Permanente UNI EN ISO 1856/A (6352) 
Compression Set     Druckverformungsrest DIN 53572     Compression Rimanente 
Deformación permanente       (% max) 75% 4 

A 
Certificati di resistenza al fuoco 
Fire Tests  Bescheinigt von Widerstand zum Feuer  Certifies de resistance au feu 

Certificados de resistencia al fuego 

Colore 
Color  Farbe  Coleur  Color 

Avvertenze 

I valori riportati nella SCHEDA TECNICA rappresentano le medie di produzione e si riferiscono a provette ricavate nel piano 
perpendicolare al senso di crescita della schiuma in fase di reazione.Si consiglia l’utilizzatore di ritagliare i particolari in modo che, in 

fase di utilizzo finale, la loro sollecitazione avvenga in direzione parallela al senso di crescita della schiuma.L’utilizzatore deve 
assicurarsi della congruità e della completezza della informazioni in relazione all’uso particolare che ne deve fare. I dati riportati in 

questo documento sono aggiornati al momento dell’emissione. L’Azienda si riserva la facoltà di variare in qulsiasi momento le 
caratteristiche dichiarate. 
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A: Californian Technical Bulletin 117: 2013 
D: FAR 25853 b 

G: MVSS TN 302 (UNI ISO 3795) 

Certificati di residenza al fuoco 
B: IMO 2010 FTP-CODE 

E: UNI 9175:2010 (Classe 1IM) 
H: Airbus Industrie – ATS 1000.01 ABD 0031 

C: BS 5852-2 (CRIB 5) 
F: Classement M4 

I: UL 94  HF-1 (Horizontal Burning Foamed 
Material Test)




