NAVER

VELVET LIKE
SOFT TOUCH

VELVET LIKE
COLLECTION

SITAS




Q‘
@? RESISTENZA AL FUOCO Fire Resistant

AN

BS 5852 PART 1 - CIGARETTE TEST
EN 1021-1 - CIGARETTE TEST

CALIFORNIA BULLETTIN 117:2013

PASS
PASS
PASS







Gy ey ot -

L

e

7

S

Y

8"

L e

85




NAVER

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composizione Composition 100% PL

Altezza Width cm 140 £ 2%
Peso ; Weight gr/mtl 520 = 2%
Resistenza all’abrasione Martindale cicli/cycles >100.000
Solidita allo sfregamento Rubbing secco/dry 5
umido/wet 5
Resistenza al pilling Pilling 5

Solidita alla luce Lightfastness 5

[ dati relativi alle caratteristiche tecniche anche se riportati con la migliore approssimazione sono da considerarsi indicativi.
The specifications are as near as possible to the real ones, the same are to be considered approximative.
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PULIZIA Cleaning

WA O

Rientro al lavaggio >2% Dimension fastness to washing >2%

IMPORTANTE: Data la particolare lavorazione del materiale non e possibile garantire la perfetta uniformita del colore
tra le diverse partite. Si consiglia pertanto alla clientela di non mescolare, durante la produzione, pezze appartenenti a
lotti diversi.

IMPORTANT: Due to particolar working process, it is not possible to guarantee a perfect colours uniformity from one lot
to another. We strongly recommend the Customers not to mix lots for the same production.

Vi informiamo di non poterci ritenere responsabili di danni causati dall'uso improprio dei nostri prodotti.
Please note, we cannot be liable fer damages caused by inappropriate use of our products.




